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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Технологическая карта разработана ООО «БАСФ Строительные системы» на основании СП 
28.13330, ГОСТ 32016-2012 и 32017-2012. 
1.2. Данная технологическая карта разработана на устройство защитного полимерного покрытия на 
внутренних поверхностях железобетонных резервуаров и водоотводящих сооружений на очистных 
сооружениях, посредством нанесения комплекса специализированных материалов серии 
MASTERSEAL®.  
1.3. Комплекс материалов серии MasterSeal® состоит из: 
1.3.1. Трехкомпонентный состав на эпоксицементной основе для выравнивания и грунтования 
влажных бетонных поверхностей перед нанесением  финишного рабочего слоя- MasterSeal® P 385. 
1.3.2. Двухкомпонентный состав на эпоксидной основе, образующее после нанесения на 
подготовленную бетонную поверхность гидроизоляционное защитное покрытие - MasterSeal® M 338. 
1.4. Указанные материалы производятся концерном BASF (бельгийское, немецкое, испанское 
подразделения BASF SE) и поставляются на территорию Российской Федерации ООО «БАСФ 
Строительные системы». 
1.5. При разработке решений учитывалось, что предлагаемый способ защиты предотвратит 
воздействия агрессивной среды на бетон и стальную арматуру. Предполагается, что перед 
нанесением защитных покрытий, конструкции подлежат ремонту в местах, где имеются: сколы, 
трещины, раковины, пустоты, обнаженная арматура, щебенистость бетона и другие разрушения, 
возникшие в процессе возведения или эксплуатации конструкций, а материал, потерявший 
проектные физико-механические характеристики будет удален или подвергнут специальной 
обработке, позволяющей  восстанавливать или  улучшить имеющиеся физико-механические 
характеристики. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
2.2.СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. 
2.3.СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. 
2.4.СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве. 
2.5.СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 
2.6.ГОСТ 12.4.153-85 ССБТ. Очки защитные. Номенклатура показателей качества. 
2.7.ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия. 
2.8.ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 
2.9.ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. 
2.10.ГОСТ 12.4.103-83 Одежда специальная, обувь специальная и средства защиты рук. 
Классификация. 
2.11.ГОСТ 12.4.0410-89 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. 
Общие технические требования. 
2.12.EN 1504 Материалы и системы для ремонта и защиты бетонных конструкций. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТНЫМ МАТЕРИАЛАМ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
3.1. Покрытия на полимерной основе для гидроизоляции сооружений и вторичной защиты бетона 
должны обладать следующими  характеристиками: 

 прочность сцепления с бетоном: при отсутствии механических воздействий - не менее 1,0 
МПа; при наличии – не менее 2,0 МПа; 

 Стойкость к проникновению CO2, Sd > 50 м. 

 стойкость покрытия к ультрафиолетовому излучению;   

 прочность сцепления покрытия с бетоном после 50 циклов замораживания-оттаивания не 
менее 1,0 МПа: 

 коэффициент капиллярного поглощения воды не более 0,2 кг/м2ч0,5; 



 

 

 стойкость к абразивному истиранию, мг, не более 3000 мг; 

 температурный режим эксплуатации – 50 … +80°С.  

 Стойкость к воздействию определенных химических веществ по СП 28.13330 при 
определенных температурах, постоянная или кратковременная; агрессивных соединений и 
абразивных частиц, находящихся в ней. 

 Возможность нанесения на влажное основание (при влажности поверхности более 8% 
используется праймер MasterSeal® P 385). 

 
3.2. Для устройства полимерного покрытия  согласно  п. 3.1.  следует применять материал 
MasterSeal® M 338 (Приложение 1), отвечающий указанным требованиям. Характеристики покрытия 
указаны в таблице 1.  
. 
3.3. Состав MasterSeal® M 338 в зависимости от сотояния бетонной поверхнсти может  
использоваться с праймером MasterSeal P 385, предназначенным для подготовки поверхности с 
высокой влажности и наличием дефектов, требующих шпатлевания.  
 
 

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
 

4.1. Область применения MasterSeal® M 338: 

 гидрозоляция внутренних вертикальных, потолочных,  наклонных и горизонтальных  
бетонных поверхностей конструкций резервуаров  

 защита железобетонных поверхностей в подводной, надводной зоне и в переменном уровне 
воды. 

 окраска днища, стенок, колонн, опор, лотков первичных, вторичных отстойников, 
илоуплотнителей, лотков и водоводов. 

 Защита поверхностей железобетонных фундаментов под оборудованием. 

 Окраска конструкций, к которым предъявляются дополнительные требования по 
декоративности – одноцветность поверхности. 

 Окраска конструкций, эксплуатирующихся в условиях знакопеременных температур от – 40 
до + 80°С. 

 Защита бетона от карбонизации на конструкциях, эксплуатирующихся во влажных и 
нормальных условиях (по СНиП 23-02-2003) с содержанием CO2 в воздухе более 2000 мг/м3. 

 Защита железобетонных конструкций от проникновения ионов хлоридов в средах с 
содержанием более 5000 мг/л Cl- при условии периодического смачивания конструкции. 

 Окраска железобетонных конструкций, постоянно или временно контактирующих с жидкими 
или газовыми средами, указанными в таблице 6. 

 
4.2. При наличии иных видов агрессивных воздействий возможность применения материалов серии 
MasterSeal® следует согласовывать с производителем. 
 
4.3. MasterSeal® M 338 – двухкомпонентный состав на эпоксидной основе. Образует 
гидроизоляционное химически стойкое финишное покрытие для защиты железобетонных 
конструкций от жидких, газовых и твердых агрессивных сред в соответствии с СП 28.13330 
Поставляется комплектами по 25 кг: Компонент А – металлическое ведро 20,6 кг; Компонент В – 
металлическое ведро 4,4 кг. 
 
 
4.4. Состав MasterSeal M 338 образует гладкое глянцевое жесткое покрытие серого цвета, 
соответствующего RAL 7032. 
 
4.5. Состав MasterSeal M 338 образует покрытие общей толщиной сухой пленки 300 – 500 мкм. 



 
 

  

 
 
4.6. MasterSeal M 338  необходимо хранить в сухих и прохладных складских условиях с 
температурой Т>0 С. Срок годности в этих условиях составляет 24 месяца в неповрежденной 
заводской упаковке. 
 
4.7. Праймер MasterSeal P 385 (185) – трехкомпонентный состав на эпоксидноце-ментной основе 
для выравнивания и грунтования влажных бетонных поверхностей перед нанесением финишного 
рабочего слоя. Состав MasterSeal P 385 (185) образует гладкое матовое покрытие светло-серого 
цвета. 
 
4.8. MasterSeal P 385 (185) поставляется комплектами по 25 кг: 
компонент А металлическая банка 4,5 кг;  
компонент Б металлическая банка 4,5 кг; 
компонент С мешок 16,0 кг; 
 
4.9. MasterSeal P 385 (185) необходимо хранить в сухих и прохладных складских условиях с 
температурой Т>0 С. Срок годности в этих условиях составляет 12 месяца в неповрежденной 
заводской упаковке.  
 

5. ТРЕБОВАНИЕ К БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ЗАЩИТНОГО 
МАТЕРИАЛА. ВЫБОР РЕМОНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

 
5.1. Подготовка поверхности бетонных и железобетонных конструкций под нанесение защитного 
состава необходима для обеспечения прочного сцепления, отсутствия дефектов при нанесении. 
5.2.1. К поверхности перед нанесением защитных покрытий предъявляются следующие требования: 

 соответствие нормируемому классу качества поверхности по ГОСТ 13015; 

 прочность бетона основания не ниже проектной прочности; 

 отсутствие повреждений и дефектов; 

 отсутствие на поверхности загрязнений.  
 

5.3. Бетонная поверхность, подготовленная для нанесения покрытий, не должна иметь трещин, 
выбоин, выступающей арматуры, раковин, наплывов бетона. Закладные детали должны быть 
жестко закреплены в бетоне. Дефектные места должны быть отремонтированы при помощи 
материалов серии MasterEmaco. 
 
5.4. При разрушении бетона на глубину от 0,7 до 10  мм, следует использовать ремонтный состав 
MasterEmaco ® N 5100 (Приложение 3) (Таблица 3). 
 
5.5. При разрушении бетона на глубину от 10 до 50 мм, следует использовать ремонтный состав 
MasterEmaco® S 5400 (Приложение 4) (Таблица 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
6. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ 

 
 

 
MasterSeal P 385 
(Masterseal 185)  

 Таблица 2 

MasterSeal M 338 
 Таблица 1 

Свойство Ед. изм. Значения 

Плотность кг/м3 ≈ 1350 

Содержание сухого вещества (в смеси) % ≈ 64 

Разбавитель Вода 

Температура при нанесении (основание и 
материал) 

ºC От +10 до +30 

Допустимая влажность основания % Максимум 8 

Относительная влажность воздуха при 
отверждении 

% Максимум 80 

Время жизни в открытой емкости минуты ≈ 40 

Время до повторного покрытия Часы От 12 до 24 

Рекомендуемая толщина нанесения Мм ≈ 0,3 

Время высыхания (прикосновения без прилипания) минуты ≈ 75 

Возможность приложения пешеходной нагрузки 
после 

Часы ≈ 24 

Полное отверждение Сутки После 7 

Температурный режим эксплуатации ºC От –40 до +80 

Адгезия к бетону МПа > 3 

Пригодность к контакту с питьевой водой: Сутки После ≈ 7 

Толщина слоя 200 мкм – 1 мм  

Максимальный размер частиц  100 мкм  

Ориентировочный расход  500 г/м² - 2,0 кг/м²  

Соотношение при смешивании 1(А) : 1(В) : 3,5(С) частей по весу  

Разбавитель  чистая вода  

Время жизни 1 час при +20°C  

Цвет  белый  

Внешний вид (конечный)  гладкий, однородный  

Срок годности при хранении  12 месяцев (температура от + 10°C до + 35°C) 

Температура при нанесении  от + 5°C до + 35°C  

Время выдержки до нанесения покрытий на основе смол  

минимальное  48 часов при + 20°C, относительной влажности 65%  

максимальное  не ограничено  

Огнестойкость  самозатухающий материал (не поддерживает 
горения) 

Термостойкость  от -30°C до +110°C  

Адгезия к бетону ASTM D 4541 ≥ 3,5 МПа  



 
 

  

MasterEmaco® S 5400  
Таблица 3 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 
измерения 

Значение 

1 Удобоукладываемость мм 176 

2 Прочность на растяжение при изгибе 1 сутки МПа 4 

3 Прочность на растяжение при изгибе 28 суток МПа 7 

4 Прочность на сжатие на 1 сутки МПа 20 

5 Сцепление с бетоном на 28 сутки МПа Не менее 2 

6 Прочность на сжатие на 28 сутки МПа 50 

7 Расход материала на  кг./м3 2000 

8 Максимальная крупность заполнителя Мм 1.5 

9 Морозостойкость в солях Циклы 300 

10 Водонепроницаемость атм. 16 

11 Жизнеспособность Мин 45 

 
MasterEmaco ® N 5100 

Таблица 4 

Показатель Единица измерения Значение  

Расплыв конуса (удобоукладываемость) мм 180-200 

Прочность на сжатие, на 1 сутки МПа Не менее 12 

Прочность на сжатие, на 7 сутки МПа Не менее 20 

Прочность на сжатие, на 28 сутки МПа Не менее 25 

Сцепление с бетоном, на 28 сутки МПа Не менее 0,8 

Морозостойкость Кол-во циклов Не менее 50 

 
 

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ MasterSeal M 338 
Таблица 5  

 

Уксусная кислота 5%  +  Этанол  ±  

Уксусная кислота 10%  -  Диметилбензол  -  

Соляная кислота 5%  -  Газойль -  

Фосфорная кислота 5%  -  Неэтилированный бензин  -  

Молочная кислота  5%  +  Бензин -  

Молочная кислота 10%  -  Тормозная жидкость +  

Азотная кислота 5%  -  Смазочно-охлаждающее масло +  

Серная кислота 5%  -  Минеральное масло +  

Гидроксид калия (едкий калий)  50%  +  Соли - антиобледенители  +  

Гидроксид натрия (едкий натр) 50%  +  Отбеливающее средство -  

Аммиак 25%  ±  Отбеливающее средство/вода 1:1  -  

Пероксид водорода 3%  + Молоко + 

Морская вода +   



 

 

Испытание проводилось в течение 500 часов при  + 22ºC: 

 +:  стойкость без каких-либо изменений  

 -:   нестойкий 

            ±:       стойкий, но с изменениями (цвета, яркости и твердости и др.). Только при случайном 
контакте или в режиме разбрызгивания с периодической очисткой. 

 
 

7. ПОДГОТОВКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 
При составлении данного раздела учитывалось, что качество поверхностей железобетонных 
конструкций, подлежащих обработке, соответствует классу не менее А5 по ГОСТ 13015.0-2003:  
 
7.1. Защитное покрытие MasterSeal® M 338 наносится только на прогрунтованную бетонную 
поверхность. 
  
7.2. До начала работ необходимо выполнить следующие подготовительные работы: 
-   выполнить ограждение строительной площадки по ГОСТ 23407-78; 
-   доставить на строительную площадку необходимые материалы; 
- обеспечить доступ к месту производства работ (установить подмости или использовать 
подъемники); 
- доставить и подготовить к работе машины, механизмы, оборудование и монтажную оснастку;  
- выполнить подключение временного силового и осветительного электроснабжения; 
- рабочие места оборудовать и укомплектовать средствами первичного пожаротушения; 
- установить бытовые помещения для отдыха и приема пищи рабочими (в бытовом городке). 
 
7.3. При поверхностной влажности бетона более 8% и качестве поверхности менее А3 применяется 
эпоксидноцементный праймер-шпатлевка MasterSeal® P 385.  
 
7.4. Работы по устройству вторичной защиты проводить только после достижения бетоном 
основания возраста 28 суток. В случае нанесения защитного покрытия на поверхность, по всей 
площади отремонтированной материалами серии MasterEmaco®, возраст ремонтного бетона 
должен составлять не менее 24 часов при обеспечении нормальных условий твердения. 
 
7.5. К началу выполнения гидроизоляционных работ прочность бетона на сжатие должна быть не 
менее 15 МПа. Определять прочность бетона в конструкции по результатам испытаний контрольных 
образцов, дополнительно инструментально контролировать прочность бетона неразрушающими 
методами на выборочных местах каждые 100 квм. 
        
7.6. Поверхность бетона должна быть c открытыми капиллярами для достижения оптимальной 
глубины проникновения в бетон.  
 
7.7. Все снижающие адгезию факторы: плесень, мхи, грибки, лишайники, грязь, цементный шлам, 
остатки масел, краски, рыхлые участки должны быть удалены. Масляные пятна удаляют 
кратковременным выжиганием. 
 
7.8. На бетонной поверхности монолитных конструкций не допускается обнажение арматуры, а 
также открытых поверхностей стальных закладных изделий. Выступающая арматура должна быть 

 



 
 

  

обрезана на глубину защитного слоя бетона и заделана ремонтным составом MasterEmaco. 
Бетонная поверхность должна быть восстановлена материалами, которые должны соответствовать 
требованиям конструкций по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. 
 
7.9. На поверхности бетонных конструкций допускаются местные выступы или впадины, размеры 
которых определяются по допускам для классов поверхности бетона.   
 
7.10. Бетонная поверхность должна соответствовать классу не менее А7 по ГОСТ 13015. Не 
допускаются: 
- раковины диаметром более 20 мм, местные наплывы более 5 мм соответственно и сколы бетона 
ребер глубиной более 20 мм. (указывается в акте приемки скрытых работ подготовленной 
поверхности). 
Наплывы бетона срубают с последующей шлифовкой, каверны и раковины, околы заполняют 
полимерцементным раствором, неровности с острыми кромками удаляют механически торцевой 
алмазной фрезой,  снятие слабого слоя бетона (в случае наличия) рекомендуется производить 
механическими методами, в т. ч. струйно-абразивной очисткой с использованием песка в качестве 
абразива. 
 
7.11. Эпоксидцементный праймер-шпатлевка MasterSeal P 385 (185) применяется при 
поверхностной влажности бетона от 8% до 12 %. В случае применения состава MasterSeal P 385 в 
качестве шпатлевки допускается введение в его состав воды в объеме не превышающем 10% от 
массы состава. В случае наличия сильно впитывающей поверхности допускается использование 
MasterSeal P 385 в качестве предварительного грунтования. В этом случае допускается введение в 
его состав воды в объеме не превышающем 20% от массы состава. 
 
7.12. В бетонных монолитных конструкциях трещины не допускаются, за исключением усадочных и 
других поверхностных технологических трещин, ширина раскрытия которых не должна превышать 
0,4 мм. 
 
7.13.Дефекты на холодных швах и видимые трещины шириной более 0,4 мм должны быть раскрыты 
под усеченный конус так, чтобы его вершина была ближе к поверхности, а основание на глубине 
около 3 см от поверхности и восстановлены с применением соответствующих основанию ремонтных 
материалов. 
 
7.14. Перед нанесением покрытия MasterSeal М 338 на внутренних углах поверхностей конструк- 
ции, сопряженных под прямым углом, необходимо обустраивать галтели из материала 
MasterEmaco® с радиусом окружности не менее 30 мм. 
 
7.14. Поверхность считается подготовленной, если она очищена от покрытия любого рода; ровная; 
не имеет сколов, раковин, трещин. На поверхность нанесена грунтовка в соответствии с п.п. 7.2, 7.3. 
и разделу 9 данного Документа. Поверхностная влажность грунтованной поверхности менее или 
равна 8%. Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях не должны 
превышать значений, установленных ГОСТ 13015.0-2003 и СНиП 3.04.01. Внешние углы бетонных 
конструкций сточены на 20 мм, во внутренних углах устроены выкружки радиусом 30 – 40 мм, 
температурные и осадочные швы предварительно загерметизированы или защишены боковыми 
шпонками/эластичными гидроизоляционными лентами серии MasterSeal. 
 
 

8. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
 

8.1. Для приготовления составов MasterSeal® M 338, MasterSeal® P 385,   применяются только 
механический способ перемешивания: низкооборотной ручной миксер (400-600 обор./мин.) с 



 

 

насадкой для перемешивания вязких красок диаметром 140-150 мм. 
 
8.2. Материал  MasterSeal® M 338 имеет два компонента («А» и «В»), Материал  MasterSeal® P 385 – 
3 («А», «В» и «С»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При необходимости 
частичного использования упаковки следует четко соблюдать соотношение компонентов. При не 
соблюдении этого правила, возможно появление жирной пленки на поверхности, остаточная 
липкость или потеря физико-механических свойств слоя. 
 
8.3. Для приготовления составов MasterSeal® M 338,  MasterSeal® P 385необходимо вскрыть емкости 
с компонентами, перемешать компонент «А» в течение 4-5 мин., полностью перелить компонент «В» 
в емкость с компонентом «А», перемешать с помощью низкооборотного миксера (400 – 600 об./мин.) 
в течение 3-4 мин., затем перелить в чистую емкость и перемешать еще раз в течение 1-2 мин.  
Особое внимание уделять тщательному перемешиванию материала в зоне дна и стенок ведра во 
избежание дефектов покрытия (плохо перемешанные компоненты не полностью вступают в 
химическую реакцию). Компонент «С» состава MasterSeal® P 385  постепенно вводится в смесь 
«А+В» и перемешивается до однородной массы с помощью миксера в течение 4 минут. 
 
8.4. Химическая реакция между компонентами «А» и «В» – экзотермическая (происходит с 
выделением тепла, которое сокращает время жизни состава), поэтому объем затворяемого 
материала должен быть увязан с количеством аппликаторов, скоростью и способом нанесения, 
температурой на объекте. Каждая минута нахождения смешанного комплекта материала («А»+«В») 
в большом объеме (в ведре) сокращает время жизни и, следовательно, время обработки 
материала. 
 

8.5. Приготовление состава вручную запрещено. 
 
8.6. Инструмент после использования MasterSeal® M 338 и  MasterSeal® P 385 очистить с помощью 
воды.   
 
 

9. НАНЕСЕНИЕ MasterSeal® НА ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

9.1. Запрещается наносить материалы при температуре ниже +10 0С и относительной влажности 
воздуха выше 80%. Температура основания должна быть на + 3ºC выше температуры точки росы. 
Нанесение MasterSeal M 338 и P 385  по обледенелой поверхности запрещено. 
 
9.2. MasterSeal M 338 наносится без предварительного выравнивания поверхности с помощью 
MasterSeal Р 385 при соответствии качества поверхности классу А2-А3 по ГОСТ 13015. 
 
9.3. MasterSeal M 338 наносится без предварительного грунтования поверхности с помощью 
MasterSeal Р 385 при условии сохранения влажности поверхности в диапазоне 4 – 8%.  
 
9.4. Во всех иных случаях MasterSeal M 338 наносится с предварительным выравниванием или 
грунтованием поверхности с помощью MasterSeal Р 385. 
 

9.А. MasterSeal® P 385 – грунтование и выравнивание влажной поверхности (более 8%) 

9.6. Материал наносить на подготовленную поверхность: 

 Ручным способом (с помощью шпателя); 

 Механизированным способом (с использованием воздушного краскопульта). 
 
9.7. Характеристики оборудования для воздушного нанесения: давление в сопле 3-4 бар, сопло 2 
мм, угол распыления 60 – 80о. 



 
 

  

 
9.8. При нанесении на плотные плохо впитывающие основания допускается вводить в 
приготовленный состав воду в количестве 20% по массе для снижения вязкости. 
 
9.9. Ориентировочный расход при грунтовании 0,5 – 0,7 кг/м². при толщине слоя 0,3 – 0,5 мм Расход 
является теоретическим и может колебаться в зависимости от впитывающей способности и 
шероховатости основания. Точный расход материала определяется непосредственно на объекте. 
При выравнивании поверхности с помощью MasterSeal Р 385 расход может составлять 0,5 – 2,0 
кг/квм в зависимости от качества поверхности. 
 
9.10. Покрытие MasterSeal® M 338  можно наносить на грунтованную поверхность не ранее 48  часов 
после нанесения MasterSeal® P 385 при температуре воздуха 20 С.  
 

9.Б. MasterSeal® M 338 – нанесение финишного покрытия 

9.12. Материал наносить на подготовленную поверхность: 

 Ручным способом (с помощью кисти с искусственной щетиной или синтетического валика с 
ворсом 8-10 мм); 

 Механизированным способом (с использованием безвоздушного распылителя). 
 

9.13. Характеристики оборудования для безвоздушного нанесения: давление 150-230 бар, сопло 
0,53 – 0,66 мм, угол распыления 60 – 80о. 
 
9.14. MasterSeal® M 338 наносить минимумом в два слоя общей толщиной сухой пленки 300 - 500 
мкм.  
 
9.15. Толщина первого слоя составляет в среднем 250 мкм (мокрая пленка), толщина второго – 250 
– 300 мкм (мокрая пленка). Нанесение второго слоя производить минимум через 12 часов (при 
температуре окружающей среды около 20 С) после нанесения предыдущего. Время межслойной 
сушки и интервал нанесения слоев может изменяться в зависимости от условий на строительной 
площадки.  
 
9.16. Расстояние от сопла пистолета до окрашиваемой поверхности выдерживается в пределах 40-
50 см.  
 
9.17. Факел направлять перпендикулярно окрашиваемой поверхности с учетом направления ветра.  
Скорость передвижения пистолета вдоль поверхности должна быть равномерной, в пределах 14-18 
м/мин. Для получения равномерной окраски без пропусков необходимо, чтобы край новой полосы 
перекрывал край предыдущей на 4-7 см. 
 
9.18. Металлические поверхности не рекомендуется окрашивать данным составом. 
 
9.19. Ориентировочный расход 0,2 - 0,3 кг/м² на каждый слой. Расход является теоретическим и 
может колебаться в зависимости от впитывающей способности и шероховатости основания. Точный 
расход материала определяется непосредственно на объекте.  
. 
 

10. УХОД ЗА СВЕЖЕНАНЕСЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ  

10.1. Свеженанесенные материалы следует предохранять от попадания прямых солнечных лучей, 
сквозняков, дождя и т.д. в течение двух дней. 
10.2. Пешеходная нагрузка на покрытие возможна через 24 часа после нанесения последнего слоя 



 

 

при поддержании постоянной температуры 20оС 
10.3. Любые виды химических нагрузок на уложенный материал следует осуществлять после 
выдержки последнего в течение 7 суток. 
 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 
 

 Подготовка поверхности 

 Алмазная пила, абразивные диски.  

 Перфоратор с малой энергией удара. 

 Щетки металлические. 

 Водоструйная  установка высокого давления: от 150 атм – для удаления старых покрытий, от 
300 атм – для удаления бетона 

 Источник энергии для привода гидроинструмента, электрический агрегат мощностью 5-9 кВт 
или компрессор производительностью 3-7м3/мин. 

 
Приготовление растворов 

 Ручной миксер со лопастной насадкой (200 –300 об/мин). 

 Ручной миксер со спиральной насадкой (200 –300 об/мин). 

 Мерные емкости для дозирования воды. 

 Емкости для приготовления ремонтных составов. 
 
Нанесение  

 

 Компрессор электрический мощностью 10 атм 

 Шланги воздушные до 10 атм, длиной дло 30 м 

 Штукатурно-фактурный пистолет с диаметром сопла 3 мм под высоковязкие смеси 

 Безвоздушные аппараты типа Graco 440i /640i /740i /840i, Graco Powr Twin 4900 Electric/ Powr 
Twin 8900 Electric или подобные 

 Кисти и щетки малярные. 

 Кельмы, мастерки, шпатели, терки.  

 Растворонасос. 

 Профессиональный окрасочный аппарат безвоздушного распыления с комплектом шлангов, 
сопел, инструментов к нему.  

 
Уход  

 Пленка, дорнит, мешковина. 

 Ветошь, поролоновая губка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

12. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

 
 При производстве гидроизоляционных работ следует выполнять требования СНиП 12-04-
2002 «Охрана труда в строительстве», ГОСТ 12.2.016-81 «ССБТ. Оборудование компрессорное. 
Общие требования безопасности», СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», 
ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.009-
76 «Работы погрузочно-разгрузочные», ГОСТ 12.4.028-76 «Респираторы ШБ «Лепесток», ГОСТ 
12.4.041-78 «Респираторы фильтрующие», ГОСТ 12.4.103-83 «ССТБ. Одежда специальная 
защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация», ГОСТ 24258-88 «Средства 
подмащивания. Общие технические условия», ГОСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-
разборные». 
 Все рабочие перед началом производства работ должны быть ознакомлены с безопасными 
приемами производства работ, правилами техники безопасности, пройти инструктаж. 
 До начала работ необходимо ознакомить рабочих с проектом производства работ на 
установку средств подмащивания (при применении лесов), правилами техники безопасности, а 
также с данной технологической картой. 
 Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной 
формы. Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах 
следует обеспечивать в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности при 
производстве строительно-монтажных работ (ППБ 01-03). 
 Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна 
обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78. 
Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды, помещения или место для 
приготовления составов проникающего действия в темное время суток должны быть освещены в 
соответствии с СНиП 23-05-95. 
 Временные склады необходимо располагать в соответствии с ППр «Строительство Нового 
блока очистки питьевой воды на территории южной водопроводной станции» 
При приготовлении составов вне помещений необходимо предусмотреть защиту сухих смесей от 
атмосферных осадков (тенты, пленки). 
 Лица, обслуживающие установку, должны быть обучены приемам освобождения 
пострадавшего от электрического тока и правилам оказания первой помощи. 
 К работе с механизмами и механизированным ручным инструментом допускают рабочих, 
прошедших специальную подготовку. Запрещается применение неисправных механизмов и ручного 
механизированного инструмента. При обнаружении неисправности механизмов и образовании 
пробок в трубопроводах работу следует прекратить. Перед началом смены необходимо проверить 
исправность лесов, механизмов и инструмента. Все обнаруженные дефекты нужно устранить до 
начала работ. Применяемые при работе установки, приспособления и инструменты должны быть 
испытаны в соответствии с нормами и сроками, предусмотренными правилами Госпроматомнадзора 
и Госэнергонадзора. Запрещается: 
 

 работать при неисправном оборудовании; 

 допускать к работам посторонних; 

 отсоединять воздушные,  растворные и водяные шланги  и  рукава под 
давлением; 

 производить разборку, ремонт, регулировку, смазку и крепление узлов и 
деталей во время работы установки; 

 оставлять без надзора установку, подключенную к сети; 

 работать на установке без заземления. 
 
 Приготовление и применение гидроизоляционных составов следует осуществлять в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002-75, погрузочно-разгрузочные работы - в соответствии с 



 

 

требованиями ГОСТ 12.3.009-76. 
 При использовании гидроизоляционных составов необходимо применять индивидуальные 
средства защиты по ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 12.4.103. 
 При необходимости работы следует производить с инвентарных столиков, подмостей, 
строительных лесов. Установка и перестановка средств подгиащивания осуществляется в 
соответствии с их паспортами, проектом производства работ и требованиями СНиП 111-4-80*. 
Средства подмащивания должны удовлетворять требованиям ГОСТ 24258-88, ГОСТ 28012-89. 
 Электробезопасность на участках работ и рабочих местах необходимо обеспечить в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78. 
 Рабочие, занятые устройством гидроизоляции, должны иметь спецодежду, респираторы, 
каски, безвредные моющие средства, защитные пасты и т.д., быть обеспечены бытовыми 
помещениями, питьевой водой. Бытовые, складские и подсобные помещения, а также места 
производства работ необходимо оборудовать первичными средствами пожаротушения согласно 
установленным нормам. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

13. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ 
 

Контролируемый параметр 

Объем 
контроля 

 

Периодичн
ость 

контроля 
 

 
Метод 

контроля 
(обозначение 

НТД) 

Средства 
контроля, 

испытатель- ное 
оборудование 

(тип, марка, 
технические 

характеристики, 
диапазон 

измерения, цена 
деления, класс 

точности, 
погрешность и 

т.п.) 

Исполните
ли 

 
 

Оформле
ние 

результа
тов 

контроля 

Наименование 
Номинальное 

значение 

Предель- 
ное  от- 

клонение 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Входной контроль 



 

 

 
 
 
 
 

Защитный состав 
MasterSeal® M 338 

 
 
 
 
 
 
 
 

Плотность готовой 
смеси – 1,35 г/см3. 

 

 
 
 
 

 0,1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Партия 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

При 
поступлении 

 
 
 
 
 

ГОСТ 8735-
88 

ГОСТ 28574-
90 

 
 
 
 
 
 
 
 

По СТБ 1072-97 
По ГОСТ 8735-

88 
 

По ГОСТ 28574-
90 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер, 
прораб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акт 
приемки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Операционный контроль 

Подготовка 
поверхности 

Наличие грунтованной 
поверхности 

 
качество поверхности 

 

 
 
 
 

 
 
 

Захватка 
 
 

 

 
 
 

На каждой 
захватке 

 
 
 
 

Визуальный. 
Инструмента

льный 
(прибор 

«Константа 
К5» с 

преобразоват
елем ДШ 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Прораб 
 
 
 
 
 
 

 
 

АОСР 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приготовление 
состава и нанесение 

защитного слоя 

Толщина наносимого 
слоя – 0,2 – 0,3 мм. 

Не более 
0,05 мм. 

Захватка 
На каждой 
захватке 

Визуальный, 
измерительн
ый, не менее 
1 измерения 

Толщиномер – 
трафарет 

«гребенка» 
Прораб АОСР 



 
 

  

Наличие наплывов 
Не более 
0,2 мм. 

на каждые 10 
м2 

поверхности 

Качество нанесения 
(адгезия с 

поверхностью) 

Пузырени
е, 

отслоение 
не 

допускает
ся 

На каждой 
захватке, 
не ранее 

чем, через 
7 дней 
после 

окончания 
нанесения 

Определение 
прочности на 
отрыв ГОСТ 

Р 52804 

Отрывное 
оборудование  

Качество нанесённого 
покрытия 

Поверхно
сть 

нанесённо
го 

покрытия 
должна 

быть 
гладкой 

Захватка 
На каждой 
захватке 

Визуально  

 
 
 
 
 
 
 


